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Große Herausforderungen im Winterdienst ma-

chen schweres Gerät notwendig. Für sol- 

che Aufgaben gibt es die Streuautomaten

 � Kompakte Bauweise

 � Doppelschneckenförderanlage

 � Vollhydraulischer Antrieb

 � Wegeabhängige Steuerung

 � Drehzahlrückmeldung mit Soll-Ist-  
 Vergleich für genaueste Dosierung

 � Hochklappbare Streuvorrichtung

 � Streustoffrutsche und Streuteller aus  
 Edelstahl

 � Mechanische Streubildverstellung  
 (optional elektrisch)

 � Manuelle Nothandbetätigung

 � Klappdach zur vollständigen Öffnung

 � Wasserdichter Hydraulikkasten

der Serie AS 400. Die in bewährter  

SPRINGER-Qualität gebauten Streugeräte ver-

fügen optional über einen Tank für Flüssigsalz.

 � Arbeitsbeleuchtung in LED

 � Abstellstützen spindelverstellbar

 � Optional in Doppelkammerausführung

 � Optional mit Feuchtsalz

 � Optional Edelstahlausführung

 � Optional mit Schnellwechselanbaurahmen

 � Optional mit Rolltec-Schnellabsetz-  
 vorrichtung

FS*

X

Streubreite

ca. 2-8 m

TYP

AS 400

Behältervolumen

4,0 / 5,0 / 5,5 / 6.0 / 7,0 m3

DB*

X

Streumenge
Salz

5-40 g/m2

Gewicht ca.

1800-2400 kg

*FS ... Feuchtsalz möglich
*DB ... Doppelkammer möglich
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AS 400


